吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权评估报告公示
社会公众：

按照《吉林省国土资源厅矿业权评估管理规定（试行）》（吉国土资发[2009]1号）规定，非以招拍挂等市场竞争方式出让的矿业权评估报告主要参数向社会公众公示3个工作日，社会公众如果对评估报告有什么意见，请按《国土资源部关于规范矿业权评估报告备案有关事项的通知》（国土资发[2008]182号）文附件4《评估报告公示公众意见表》要求的内容，将意见反馈给吉林省矿业权交易管理中心。联系人：罗宏波，电话：0431-88539682。

公示期限：2012年2月14日～2月16日。

谢谢合作！

                        吉林省矿业权交易管理中心
                        二O一二年二月十四日

评估报告公示公众意见表
	公示报告名称
	

	意见人姓名或意见单位名称   *
	

	工作单位       *
	

	详细通讯地址   *
	

	邮政编码       *
	
	固定电话
	

	移动电话       *
	
	传真
	

	电子邮箱地址
	

	现从事工作     *
	
	专业教育背景
	

	与公示报告相应

矿业权的关系   *
	

	

	对报告的具体意见，请诸条列述，准确表达：（详细内容可另附页）

1、

2、

3、



	上述意见的依据，请诸项列述，准确表达：（需逐件附文字材料）

1、

2、

3、



	声明：

上述意见不存在恶意，本人对可能的后果负责。

意见人个人签名                      意见单位法定代表人签字并加盖公章

                                       年    月    日


注：本意见表书面寄送有效。标记*的意见人信息未填写的，吉林省矿业权交易管理中心不予受理。

吉林省和龙市王开沟金银矿普查
探矿权评估报告摘要
天地源矿评报字[2011]第196号

　
评估机构：武汉天地源咨询评估有限公司。

评估委托人：吉林省矿业权交易管理中心。

评估对象：吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权。

评估目的：探矿权出让。

评估基准日：2011年9月30日。

评估日期：2011年10月10日至2011年10月20日。

评估方法：地质要素评序法。

评估主要参数：吉林省和龙市王开沟金银矿地质勘查程度为普查，勘查区面积25.02km2，勘查工作重置成本131.83万元；效用系数1.34；价值调整系数1.92。
评估结果：经评估人员尽职调查和当地市场分析，按照探矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经认真估算，确定吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权在评估基准日2011年9月30日表现的市场价值为339.17万元，大写：叁佰叁拾玖万壹仟柒佰元整。
评估有关事项声明：

评估结果的有效期为一年，即从评估基准日起一年内有效。超过一年，需重新评估。

本评估报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的而作。评估报告的使用权归委托方所有，未经委托方同意，不得向他人提供或公开。除依据法律须公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

重要提示：

以上摘要取自《吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权评估报告》，欲了解本评估项目的全面情况，请详细阅读该探矿权评估报告全文。

法定代表人（签名）：

项目负责人（签名）：

注册矿业权评估师（签名）：

武汉天地源咨询评估有限公司

二〇一一年十月二十日

吉林省和龙市王开沟金银矿普查
探矿权评估报告
天地源矿评报字[2011]第196号
武汉天地源咨询评估有限公司受吉林省矿业权交易管理中心的委托，组成探矿权评估小组，根据国家矿业权评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的探矿权评估方法，对“吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权”进行了评估。现将探矿权评估情况及评估结果报告如下：

1、矿业权评估机构
机构名称：武汉天地源咨询评估有限公司；

注册地址：武汉市江汉区世贸大厦54层17-22B、8A-8D室;

法定代表人：汪海林;

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[2002]012;

企业法人营业执照注册号：420103000025606。

2、评估委托人及探矿权出让人
评估委托人：吉林省矿业权交易管理中心；
单位地址：长春市建设街2008号9楼。
探矿权出让人：吉林省国土资源厅；

单位地址：长春市长春大街518号。

3、探矿权申请人
探矿权申请人：吉林省第五地质调查所。
勘查项目名称：吉林省和龙市王开沟金银矿普查
评估史：截止评估基准日，该探矿权未进行过价款处置评估。
4、评估目的
吉林省国土资源厅委托吉林省矿业权交易管理中心拟以协议方式出让“吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权”，该探矿权范围经吉林省国土资源厅核实为国家出资勘查的矿产地，按照国家有关法规规定，需对该探矿权价值进行评估。本次评估即是为实现上述目的而为委托人提供“吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权”在本评估报告中所述情况下和评估基准日时点上的公平、合理的价值参考意见。

5、评估对象和范围
本项目评估对象为吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权，首立时间为2005年8月26日。本次评估范围由8个拐点坐标圈定，矿区面积25.02km2，拐点坐标详见下表：

	拐点
	东经
	北纬
	拐点
	东经
	北纬

	1
	128°51′28″
	42°17′32″
	5
	128°54′30″
	42°14′17″

	2
	128°55′28″
	42°17′32″
	6
	128°52′20″
	42°14′17″

	3
	128°55′28″
	42°16′23″
	7
	128°52′20″
	42°15′36″

	4
	128°54′30″
	42°16′23″
	8
	128°51′28″
	42°15′36″


根据评估委托书，本次评估范围即为上述拟出让的勘查区范围。截止评估基准日，评估范围内未设置其他矿业权，无矿业权权属争议。

该勘查区范围与《吉林省和龙市百里坪银矿普查报告》中所指的百里坪矿区的重叠关系详见下图。
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勘查区范围与百里坪矿区范围关系图
6、评估基准日
本探矿权评估项目的基准日确定为2011年9月30日，该日期距评估委托日时间较近，报告中所采用的取费标准均为该评估基准日的客观有效标准。

7、评估依据
7.1、 《中华人民共和国矿产资源法》（1996年8月29日修正颁布）；

7.2、《矿产资源开采登记管理办法》（国务院1998年第241号令）；

7.3 、《探矿权采矿权出让管理办法》（国务院1998年第242号令）；

7.4、《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资源部国土资[2000]309号文）；

7.5 、《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资发〔2008〕174）；

7.6、国土资源部公告2006年18号“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”；

7.7、《中国矿业权评估准则》；

7.8、《矿业权评估参数确定指导意见》；

7.9、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）；

7.10、《岩金矿地质勘查规范》（DZ/T0205-2002）；

7.11、《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（DZ/T0214-2002）

7.12、吉林省矿业权交易管理中心2011年10月10日《矿业权评估委托书》；

7.13、吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权申请登记区块范围图、勘查登记拐点坐标及区块编号表；
7.14、吉林省地质资料馆2011年3月提供的《吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权申请登记范围内以往地质工作情况说明》；
7.15、吉林省第五地质调查所2000年12月编制的《吉林省和龙市百里坪银矿普查报告》;

7.16、财政部、国土资源部2007年制定的《国土资源调查预算标准》（地质调查部分）；

7.17、评估人员收集的其他有关资料。
8、矿产资源勘查概况
8.1 勘查区位置及交通

勘查区位于和龙市百里坪银矿区内，和龙市以南，距和龙市约50余公里。工作区隶属和龙市富兴乡管辖。矿区交通比较方便，和龙市至百里坪有林业公路相通，每日有公共汽车往返。
8.2 勘查区自然地理、经济状况
勘查区位于长白山主峰白头山的东北部， 南岗山脉以南，属内陆山区。海拔高度一般在800-1300米，相对高差在300-500米。矿区内地形切割强烈，山脉发育，第四系覆盖较厚。矿区内水系发育，水质无污染，主要河流为红旗河，流经百里坪最终汇入图们江。

本区属高寒山区，冬长夏短，气候变化较大。年平均气温在4℃左右，一月份气温最低，平均零下22℃，七月份气温最高，平均气温20℃左右，冰冻期为5个月，11月至翌年4月，无霜期一般120-130天，雨季一般集中在7-8月份，年平均降雨量800-1000mm，蒸发量中等。

区内以林业为主，粮食和蔬菜不能完全自给。农作物以玉米、水道和黄豆为主。林木主要为针叶林和阔叶林，产有各种松树、冷杉、桦树等。

工业主要为乡镇企业，有木材采伐和木材加工厂、矿泉水厂。

区内人口稀少，劳动力资源不足，居民点主要分布在百里坪。

区内电力供应比较充足，水资源较丰富，水电基本能满足矿山开采需要。

8.3 勘查区地质概况

勘查区位于华北地台北缘东段的和龙地块内，图们江断裂西侧。该区经历了多期次的变质作用和复杂的构造岩浆活动及热液活动，为成矿元素的远移与富集创造了十分有利的地质条件。
8.3.1地层

勘查区地层不发育，仅出露有太古宙表壳岩组合及第四纪松散堆积物。
太古宙表壳岩（ArB）：太古宙表壳岩组合在区内零星出露，主要分布在百里坪北部及西部、新五场北部、荒沟北部及青山里东部地区。多呈大小不等的残留体存在于百里坪岩体中。表壳岩组合的主要岩石类型为绢云石英片岩、绿泥角闪片岩夹斜长角闪岩及条带状角闪磁铁石英岩等，与周围的侵入岩为侵入关系。
第四纪全新世松散堆积物（Q4）：分布于各河谷两岸，主要由现代冲击砂砾石及亚粘土组成。大多数河谷冲积物中含有砂金。
8.3.2构造

勘查区内以断裂构造为主，主要有北东向和北西向两组。在百里坪-王开沟地区圈出了三条近东西向及北东向脆韧性剪切带。

（1） 断裂构造

 勘查区内北东向断裂构造主要有杨树沟断裂和王开沟断裂。
杨树沟断裂(F3)在矿区内出露长度为6.0km，分布于矿区中部，总体走向为北东40°，宽十几米-近百米。断裂带内发育一系列构造破碎带，片理化带、构造透镜体及断层泥。断裂带两侧岩石挤压破碎现象明显，亦可见大量张节理、剪节理。此断裂错断北西向断裂及矿化蚀变带，属成矿后断裂。
王开沟断裂(F4)分布于矿区东部王开沟地区，出露长度1.0km，总体走向北东65°左右，断裂带宽近百米。此断裂错断王开沟Ⅱ号银矿体及矿化蚀变带，但断距不大，属成矿后断裂。

区内北西向断裂为王开沟-东树沟断裂及百里坪东沟-1045.5m高地断裂。

王开沟-东树沟断裂(F2)出露长度8.0km，总体走向北西310°左右，倾向北东，局部倾向南西，断层面呈舒缓波状，断裂带宽十几米-近百米，发育有构造透镜体和岩石片理化。此断裂错断矿化蚀变带，属成矿后断裂。
百里坪东沟-1045.5m高地断裂(F1)出露长度1.5km，沿310°左右方向延至区外，此断裂带宽十几米-几十米，断裂带内发育有构造透镜体，两侧岩石破碎强烈，并发育片理化，亦可见大量张节理及剪节理，此断裂错断矿化蚀变带，属成矿后断裂，断层性质不清。

（2） 脆韧性剪切带

依据槽探工程控制及1/万地质填图结果，在百里坪-王开沟地区大致圈出了三条近东西向及北东向脆韧性剪切带，为百里坪东沟脆韧性剪切带、杨树沟脆韧性剪切带及王开沟脆韧性剪切带。其中，百里坪东沟脆韧性剪切带长3000米，宽300-600米，内含3条矿化蚀变带，大小共4条矿体；杨树沟脆韧性剪切带长3000米，宽200-400米，内含1条矿化蚀变带；王开沟脆韧性剪切带长5800米，宽300-800米，内含3条矿化蚀变带，大小共4条矿体。剪切带内岩石普遍遭受了不同程度糜棱岩化作用，外观具有较为明显的流状构造。

8.3.3矿化蚀变带
百里坪-王开沟地区发现银矿化蚀变带8条，百里坪东沟4条、杨树沟1条、王开沟3条。其中在本评估范围内，王开沟Ⅱ号矿化蚀变带工作程度较高。该蚀变带总体走向呈近东西向，局部为北西向，倾向北北东，倾角60°-70°。蚀变带控制长度1800米，平均宽度5.6米，中间被北东向断裂错开，但断距不大，断距60-70m。蚀变带内断裂构造发育，局部发育糜棱岩化带及片理化带，蚀变以钾长石化、硅化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化为主，高岭土化、碳酸盐化次之。
百里坪矿区外围发现王开沟金矿点，共圈出金矿化蚀变带5条，金矿体4条。矿体特征详见下表。
区内岩石类型主要为晋宁期的二长花岗岩、燕山晚期的次安山岩、闪长岩及闪长玢岩，金矿化蚀变带均位于二长花岗岩与次安山岩的接触带上。
王开沟金矿点矿体特征一览表
	蚀变带编号
	矿体编号
	矿体规模
	品位（g/t)
	见矿工程

	
	
	长(m)
	宽（m)
	品位变化
	平均品位
	

	Ⅰ
	Ⅰ-1
	70
	1.60 
	1.89-3.15
	2.68
	TC3

	Ⅱ
	Ⅱ-1
	1.5
	4.10 
	1.55-6.2
	2.81
	TC3,TC22

	Ⅲ
	Ⅲ-1
	未封闭
	1.00 
	2.63
	2.63
	TC18

	Ⅴ
	Ⅴ-1
	未封闭
	2.20 
	2.16-5.52
	3.68
	TC8


8.4开采技术条件

8.4.1水文地质条件

矿区内含水层富水性较弱，矿床主要充水因素为大气降水及构造裂隙水，通过风化裂隙及构造破碎带含水层对矿床直接补给，且含水构造不太发育，故矿区水文地质条件属简单类型。
8.4.2工程地质条件

矿区主要岩石类型为砂砾岩、二长花岗岩、闪长玢岩、花岗斑岩等，岩体结构主要为块状结构、层状断裂结构、松散结构。
矿体顶底板岩石主要为二长花岗岩，裂隙不甚发育，稳固性好，属稳定岩性，仅个别地段岩石较破碎，但对矿床开采影响不大，故工程地质条件属简单类型。

8.5以往地质工作概述
根据《吉林省和龙市百里坪银矿普查报告》，1972-1973年吉林省地质局专业地质大队在百里坪矿区开展了区域地质矿产调查，提交了白头山幅地质调查报告。1988年吉林地矿局第五地质调查所在该区进行了白头山幅1/20万水系沉积物测量，圈出综合异常34个；1990年-1998年该所对百里坪以东约200km2范围进行了1/5万水系沉积物测量，圈定综合异常8个；运用1/万土壤测量及槽探等手段，进行了金、银、铜等矿产普查工作。

在本次评估的勘查区内发现了百里坪王开沟银矿点、百里坪外围金矿点等矿化点。1999-2000年吉林省第五调查所在百里坪矿区开展1/1万地质填图工作，对已知银矿体地表进行槽探控制，深部用钻探和坑道进行验证。百里坪矿区范围与本次评估的王开沟金银矿普查区范围叠合图详见附件九。
通过以上地质工作，在本次评估的王开沟金银矿普查区内共圈出3条银矿化蚀变带、5条金矿化蚀变带，金矿体4条。其中规模较大的王开沟Ⅱ号银矿体工作程度较高，地表控制长度800米，平均厚度1.16米，平均品位174.63×10-6，深部ZK30301孔控制矿体斜深80米，厚度1.29m，银品位为305×10-6。同时圈出了多处物化探异常，并发现大量矿化线索，成矿条件较好，为日后找矿提供了重要依据。

8.6勘查区矿业活动现状

本项目为吉林省国土资源厅拟出让项目，拟出让探矿权范围内目前未设置其他矿业权，评估范围内目前无矿业活动，不存在矿业权权属争议。
9、评估过程
本项目评估日期为2011年10月10日至2011年10月20日。按照有关规定，本公司组织评估小组对吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权实施了如下评估程序：

（1）2011年10月10号，吉林省矿业权交易管理中心以公开抓号的方式选定委托本公司为吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权的评估机构。在此基础上，我公司与委托方明确了此次评估的目的、对象、范围，并组成评估工作小组，拟定评估工作计划和评估方案，提供了评估所需要准备的资料清单。

（2）2011年10月11日至10月13日，本项目评估人员赵向辉（矿业权评估师）根据吉林省矿业权交易管理中心提供的资料在吉林省地质资料馆对待评估探矿权相关资料进行核实；对一些评估资料进行了补充收集，对矿区范围内有无矿业权纠纷进行了解。

（3）2011年10月14日至2011年10月19日，依据评估人员收集的评估资料，进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，分析待评估探矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的探矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结果，并对评估结果进行修改和完善。

（4）2011年10月20日，在遵守评估规范、指南和职业道德的原则下，公司对评估报告内部审查后，向委托方提交正式评估报告。

10、评估方法
10.1对勘查区地质工作情况评述

本次评估的主要资料依据是吉林省第五地质调查所2000年12月提交的《吉林省和龙市百里坪银矿普查报告》（以下简称《普查报告》）及吉林省地质资料馆2011年3月出具的《吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权申请登记范围内以往地质工作情况说明》（以下简称《以往地质工作情况说明》）。根据《以往地质工作情况说明》，该探矿权首立时间为2005年8月26日，面积为25.02平方公里。本次评估勘查区以往地质工作程度为矿产地。
评估人员根据现行勘查规范《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）、《岩金矿地质勘查规范》（DZ/T0205-2002）、《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（DZ/T0214-2002）对前述地质报告的工作程度进行了确定，评述如下：

在待评估的勘查区内已采用了钻探、槽探、地质测量、土壤测量、物探、取样化学分析等勘查手段，勘查区内圈定矿（化）体的目的已经达到，矿体特征基本查明，对矿石质量、矿石加工技术性能基本查明，共圈出3条银矿化蚀变带、5条金矿化蚀变带，金矿体4条。其中，王开沟Ⅱ号银矿体工作程度较高，规模较大，提交D+E级银资源储量97.93吨(D级5.53吨)，评估范围地质勘查已达到矿产普查阶段的要求。

故本次评估范围内的地质勘查程度确定为普查。

10.2评估方法的确定

本次评估确定评估对象的地质勘查工作程度为普查阶段，有关地质资料中的地质、矿产信息可满足评判价值指数的需要。根据《矿业权评估技术基本准则(CMVS00001-2008)》、《成本途径评估方法规范(CMVS12200-2008)》，本项目评估确定采用地质要素评序法。

地质要素评序法基本思路是，在估算地质勘查重置成本基础上，采用效用系数进行修正估算基础成本；对反映评估对象的找矿潜力和矿产资源的开发前景的地质要素价值指数进行评判、估算调整系数，采用调整系数对基础成本进行调整，得出该探矿权的价值。

地质要素评序法的计算公式：

[image: image2.wmf]Õ

å

=

=

´

´

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

´

=

´

=

m

j

j

i

n

i

i

C

F

C

P

U

P

P

1

1

a

a


式中：P——地质要素评序法探矿权评估价值；
PC ——基础成本（勘查成本效用法探矿权评估价值）；

Ui——各类地质勘查技术方法完成的实物工作量；

Pi——各类地质勘查实物工作对应的现行价格和费用标准；

C——岩矿测试、其他地质工作（含综合研究及编写报告）、工地建筑等间接费用；

F ——效用系数；
F＝f1×f2
f1 ——勘查工作布置合理性系数；

f2 ——勘查工作加权平均质量系数；

i——各实物工作量序号（i=1,2,3,…n）；

n——勘查实物工作量项数。 SUM() \# "0.00" 
α j——第j个地质要素的价值指数（j＝1,2,…,m）；

α——调整系数（价值指数的乘积，α＝α1×α2×α3×…×αm）；

m ——地质要素的个数。
11、评估参数的确定
11.1、实物工作量

11.1.1、实物工作量的确定原则

按照《中国矿业权评估准则》的要求,凡计入勘查成本现值的实物工作量必须是有关的、有效的。根据《普查报告》、《以往地质工作情况说明》,结合本探矿权评估对象和范围,凡符合下列原则,均确定为有关实物工作量:

（1）评估范围内，以往公益性地质工作不作为有关的实物工作量，不参加重置成本计算。

（2）评估范围内，凡与目标矿种有关即能为目标矿种—金、银矿及其共、伴生矿产等勘查利用的所有实物工作，均为有关实物工作量；超出评估范围的所有实物工作不作为有关的实物工作量，不参加重置成本计算。

凡属于评估范围内的面积性地质测量、地球物理、地球化学等实物工作量，均为有关实物工作量；但同一种勘查方法相同比例尺或规格实物工作前后重复的，其重复部分的实物工作量，以及超出评估范围的实物工作量，均为无关工作量，不参加重置成本计算。

（3）符合勘查工作时的勘查方法规范要求的所有实物工作，均为有效实物工作量；在地质报告或有关正式资料中，由于质量等问题已被确定为报废工作量或不予利用工作量的，或者虽然在地质报告上有记载，有关图件上能见到工程位置，但没有原始资料数据可以说明该工程工作量及其质量状况的，不作为有效工作量，不参加重置成本计算。

（4）凡属于勘探基线剖面线工程点测量、地质编录、采样、岩矿测试、勘查设计论证编写、综合研究及报告编写、工地建筑等工作量，计入其他地质费用，单独计算。
11.1.2评估确定的有关实物工作量

根据上述评估实物工作量确认原则，评估人员对本次评估范围内的实物工作量进行了认真的核实，具体过程如下：

（1）评估人员首先在和龙市百里坪银矿区实际材料图上确定了本次评估的勘查区范围与百里坪银矿区的重叠区范围（记为I区，见实际材料图），重叠区之外的评估范围（记为Ⅱ区，见附件九-王开沟金银矿普查区范围与百里坪矿区范围叠合图）内包含王开沟金矿点。
（2）根据《普查报告》（P59-65），I区内核实的有效实物工作类型：钻探、槽探、1/1万激电中梯测量、1/1万土壤测量、1/1万地质填图；Ⅱ区内核实的有效实物工作类型为槽探、1/1万土壤测量。
（3）根据《普查报告》和附图，确定具体的工作量：
根据《普查报告》P59、P62页及钻孔图，确定钻探工作量为128.95m;

根据《王开沟银矿区Ⅱ号带采样平面图》、《王开沟金矿点采样平面图》中探槽工作的布置情况，评估人员通过测量探槽长度，估算槽探的工作量为8669.70m3。需要说明的是，有部分探槽虽能在报告中找到文字记录，但无法在图上确定其长度的，不计入工作量。
根据《普查报告》P59，全矿区进行了1/1万地质填图,面积为25.02Km2,其中只有重叠区在本次评估范围内，经计算，面积为19.50km2,本次评估确定1/1万地质填图19.50km2；

根据《普查报告》P45页，王开沟金矿点进行了1/1万土壤测量1.0km2，本次评估确定1/1万土壤测量1.0km2；

根据《普查报告》P61，在百里坪东沟－王开沟地区进行了1/1万土壤测量合计工作量3.98km2，根据实际材料图，王开沟地区的土壤测量布置基线在评估范围之外，且工作量不详，故此次1/1万土壤测量不计入本次评估；

根据《普查报告》P60，在杨树沟和王开沟地区分别进行了1/1万激电中梯测量，合计工作量为3.98km2，根据实际材料图，评估人员圈定了重叠区内的激电测量范围，并估算面积为2.04 km2。评估人员确定1/1万激电中梯测量2.04 km2；

（4）综上，本次探矿权评估范围内的有效实物工作量确定如下：

1/1万土壤测量1.00km2，1/1万地质填图19.50km2，1/1万激电中梯测量2.04Km2，槽探8669.70m3，钻探128.95m。
11.2、实物工作量现行价格

现行价格采用财政部、国土资源部2007年制定的《国土资源调查预算标准》（地质调查部分），根据该标准第十章地区调整系数，该探矿权位于吉林省和龙市南，属于“长白山地区”，地区调整系数为1.3。

本区物化探工作地形等级类别：根据“地形要素划分标准及分值表”和“地形等级确定表”，①地物，取分值4分；②地貌，取分值8分；③坡度，取分值14分；④比高，取分值11分。总分值为37分，属Ⅳ级地形等级。

矿区主要岩石为中细粒花岗岩，闪长玢岩、中细粒闪长岩、石英闪长岩、条带状角闪磁铁石英岩、斜长角闪岩、正长斑岩等。岩石分级为Ⅹ级。

地质复杂程度分类：岩层变质作用较强，断裂发育，有侵入岩、脉岩出露，矿化标志广泛分布，类别为复杂区（Ⅲ）。

对各工作项目的现行价格根据本探矿权的地质地形特征，分级分类后，严格按标准取值。

其中：①1/1万地质填图19.50km2。地质复杂程度Ⅲ级，按正测标准计算，评估取值分别为4392.70元/km2（取地区调整系数1.3，下同）；②1/1万土壤测量1.00km2、1/1万激电中梯测量2.04Km2，地形等级为Ⅳ级，评估取值为2969.2元/km2、31545.8元/km2；③矿产钻探，岩石分级为Ⅹ级，评估取值为1345.50元/m(项目年度工作量小于300m时，按标准提高15%)；④槽探，按0-3m土石方评估取值为79.3元/立方米 (详见附表二、三、四）。
11.3、间接费用分摊

该探矿权的间接费用（岩矿测试、其他地质工作、工地建筑）按照《中国矿业权评估准则》，间接费用分摊比例为有效实物工作重置成本的30%。

11.4、效用系数的确定

11.4.1、勘查工作布置合理性系数（f1）

本次评估范围普查工作是在钻探、槽探、1/10000地质填图、1/10000土壤测量、1/10000激电中梯测量工作基础上，主要采用取样、化验、分析等工作手段验证异常的含矿性、圈定矿化异常，一定程度上控制了矿体形态，对矿体特征、矿石质量已经初步查明，王开沟Ⅱ-1号银矿带提交（D+E）级资源储量103.45吨，但受资金所限，普查工作时断时续，未进行水文及工程地质调查工作，未做矿石的选矿试验，对矿石的可选性及加工技术性能未作详细描述，报告编制较简单。总体看，普查区内勘查工作手段和方法选用得当，主要勘查工作手段选择必要且有效，工程布置基本合理，基本达到了原设计施工目的，基本符合有关勘查规范要求。依据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》工作布置合理性系数的建议范围，本次评估将勘查工作布置合理性系数归为2档（建议范围1.0 0），取值1.00。

11.4.2、勘查工作加权平均质量系数（f2）

对勘查工作质量系数判定，首先侧重分析判断是否达到地质目的，勘查工作所获得的地质、矿产信息及其对后续勘查工作的指导意义，以及勘查工作量可利用性，其次考虑勘查工作质量。此外，对地形地质测量等面积性工作及间接勘查工作的勘查工作质量系数判定，本着谨慎性原则确定。

本次评估范围内投入的有关且有效的工作量有物探、化探及地质测量，其加权平均质量系数取值分述如下：

钻探：勘查区内共施工1个钻孔，ZK30301为直孔，开孔直径为76mm，终孔直径为56mm，钻孔质量优，符合有关规范要求，初步查明王开沟Ⅱ号矿体的延深、品位及厚度变化情况，能够满足地质观察及采样的需要，达到施工目的，对后续勘查作用有一定的指导意义。依据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》中勘查工程质量系数的建议范围，本次评估钻探工作质量系数归为2档（建议范围1.00～1.99），取值取1.40。

槽探：勘查区内施工了48条探槽，21条探槽直接控制王开沟Ⅱ号银矿体和金矿点，施工效果好，达到设计要求。总体看，探槽工程获得的地质、矿产信息较多，对后续勘查工作指导意义较大。依据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》中勘查工程质量系数的建议范围，本次评估槽探工作质量系数归为2档（建议范围1.00～1.99），取值取1.50。

1/10000土壤测量：网度为200×20米，采样物质正确，样品加工流程符合规范要求，样品合格率高，基本达到地质目的，对后续勘查工作有一定指导意义。依据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》中勘查工程质量系数的建议范围，本次评估将1/10000土壤测量工作质量系数归为2档（建议范围1.00～1.99），取值取1.30。

1/10000激电中梯（短导线）测量：测线方向334°，线距200m，点距10-20m，圈出2处视极化率异常，4处试电阻率异常，异常与矿化蚀变带基本吻合。对后续勘查工作有一定的指导意义。依据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》中勘查工程质量系数的建议范围，本次评估1/10000激电中梯测量工作质量系数归为2档（建议范围1.00～1.99），取值取1.10。

1/10000地质测量：以穿越法为主，追索法为辅，对主要地质体、构造界线及矿化线索进行追索，控制点距150-200m，线距一般200-300m,未能满足1/1万精度要求，仅初步查明地层、岩浆岩分布情况与构造特征，基本满足普查工作要求，对后续勘查工作有一定指导意义。依据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》中勘查工程质量系数的建议范围，本次评估将1/10000地质测量工作质量系数归为2档（建议范围1.00～1.99），取值取1.02。

间接成本：槽探、地质测量等工作均进行了相关的编录、采样、分析测试等工作，地质编录、采样加工等基本符合规范要求。《普查报告》章节安排比较合理，层次清楚，资料齐全，图文吻合，基本能满足《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》对普查阶段报告要求。该项工作获得了一定的地质、矿产信息，对后续工作有一定指导意义。依据《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》中勘查工程质量系数的建议范围，本次评估间接费用质量系数归为2档（建议范围1.00～1.99），取值取1.10。

根据上述对各项勘查工作质量系数的赋值，可计算得勘查工作加权平均质量系数为1.34。

11.4.3、效用系数（F）

F＝f1×f2＝1.34×1.00＝1.34
11.5、基础成本（CR）计算

根据前述技术思路和计算公式，基础成本为经效用系数修正后的重置成本，计算如下：

131.83×1.34=176.65（万元）
11.6、价值指数（a）的确定

11.6.1、价值指数评判依据

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，地质要素分类及其对应的价值指数见地质要素分类与价值指数表：

本项目评估采用专家评判的方法确定价值指数。参加本项目评估地质要素价值指数评判的五位专家，都是实践经验丰富、熟悉该区域地质情况、具有高级工程师及以上技术职称的专业技术人员，符合《中国矿业权评估准则》有关地质要素评序法评估专家的聘用条件（专家资历见附件专家打分表）。

价值指数的评判工作按照《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》的有关规定进行。首先，由评估人员向专家们介绍评估目的、评估对象的情况、评估方法的基本原理和思路、地质要素价值指数评判标准和方法，并向每位专家提供有关的地质报告、图件等资料，各提供一份地质要素分类及价值指数评判表作为对照使用。专家们分别独立地对评估对象的7个地质要素的价值指数进行评判，评估小组未对专家就地质要素价值指数的评判赋值做任何暗示和导向性介绍。

11.6.2、价值指数评判

评估小组对五位专家作出的价值指数评判结果进行审核，认为五位专家的评判科学、合理，符合评估方法要求，确定为有效。评估人员根据专家赋值情况，对地质要素价值指数具体评判如下：

Ⅰ、区域成矿地质条件显示：区域矿产资源比较丰富，主要矿种有金、银、铜、铅、铁、钼等18处矿床（点）。勘查区经历了多期构造岩浆活动，各类构造发育，区域成矿地质条件较好，5位专家赋值均在3级（建议范围1.01～1.20），赋值分别为1.06、1.04、1.05、1.06、1.05，专家评判指数平均为1.05，评估人员认为比较切合实际，赋值合理，本项目取值1.05。

Ⅱ、找矿标志显示：区域深大断裂旁侧的次级构造交汇部位是寻找本类型矿床的有利部位；硅化、绢云母化、黄铁矿化是近矿的蚀变标志，强硅化蚀变岩或石英脉是找矿的直接标志；物化探测量圈定异常区，与矿体大致吻合。找矿标志明显。5位专家对该项价值指数均取3级（建议范围1.01～1.20），赋值分别为1.02、1.05、1.05、1.05、1.04，平均1.04。评估人员认为对该项价值指数取三级赋值合理，本项目评估利用该赋值1.04。
Ⅲ、矿化强度及蕴藏规模显示：区内圈出金矿化蚀变带5条，金矿体4条，银矿化蚀变带3条。20多条探槽直接控制矿（化）体，样品经化验分析，达到工业品位。5位专家赋值均在3级（建议范围1.50～1.99），赋值分别为1.50、1.55、1.52、1.56、1.55。评估人员认为经见矿孔验证的预测级以上的银资源量（E级97.93吨）达到小型银矿床规模标准上限的1/2以下，为2级（建议范围1.00～1.49），专家赋值不合理，不予采用。本项目评估根据实际情况取值1.49。

Ⅳ、矿石质量及选矿或加工性能显示：银的矿石类型为石英脉型，质量较好，未单独做选矿试验，对其可选性及加工技术性能有待进一步研究。5位专家赋值均在3级（建议范围1.01～1.20），赋值分别为1.02、1.05、1.05、1.03、1.02，专家评判价值指数平均为1.03，评估人员认为专家赋值合理，均客观的反映了实际情况，本项目评估取值1.03。

Ⅴ、开采技术条件显示：矿体埋藏较浅，水文地质条件属简单类型、工程地质属于简单类型、环境地质条件未作论述。5位专家赋值均在3级（建议范围1.01～1.20），赋值分别为1.05、1.06、1.05、1.06、1.06，专家评判价值指数平均为1.06，评估人员认为专家赋值合理，均客观的反映了实际情况，本项目评估取值1.06。

Ⅵ、矿产品及矿业权市场条件显示：目标矿种矿产品市场供小于求，待评估探矿权所在地区矿业活动活跃，矿业交易活动频繁，竞争激烈。5位专家赋值均在3级（建议范围1.01～1.50），赋值分别为1.05、1.10、1.06、1.08、1.10，专家评判价值指数平均为1.08，评估人员认为专家赋值合理，均客观的反映了实际情况，本项目评估取值1.08。

Ⅶ、基础设施条件显示：该区位于长白山主峰白头山的东北部，交通较便利，水电基本满足开采需要。5位专家对该项价值指数均取2级，专家评判指数分别为1.00、1.00、1.00、1.00、1.00，专家评判平均赋值1.00。评估人员认为专家赋值合理，对该项价值指数取三级，赋值1.00。

具体价值指数评判取值计算详见下表：

调整系数计算如下：

α＝αⅠ×αⅡ×αⅢ×αⅣ×αⅤ×αⅥ×αⅦ
＝1.05×1.04×1.49×1.03×1.06×1.08×1.00＝1.92
11.7.探矿权评估价值

根据《中国矿业权评估准则》，探矿权评估价值=基础成本×调整系数。

根据前面计算的重置成本、效用系数、调整系数，计算得出本项目评估探矿权评估价值为：P＝Pc×α=176.65×1.92=339.17（万元）。
12、评估假设
本报告所称探矿权评估价值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

（1）评估对象地质勘查工作程度及其内外部条件等仍如现状而无重大变化；

（2）所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化；

（3）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。
13、评估结果
本公司评估人员依照国家有关法律法规的规定，遵循独立、客观、公正的评估原则，在对委托评估的探矿权进行必要的查询、产权验证以及充分调查、了解和核实、分析评估对象实际情况的基础上，依据科学的评估程序，选用地质要素评序法，经过认真估算，确定吉林省和龙市王开沟金银矿普查探矿权在评估基准日2011年9月30日表现的市场价值为人民币339.17万元，大写：叁佰叁拾玖万壹仟柒佰元整。
14、特别事项说明
14.1、评估结果的有效期

本项目评估确定的评估基准日为2011年9月30日。按现行法规规定，评估结果的有效期为一年，即从评估基准日起一年内有效。如果使用本评估结果的时间超过本评估结果的有效期，本公司对使用本评估结果的后果不负任何责任。

14.2、评估基准日后的调整事项

评估报告基准日后发生的影响委托评估探矿权价值的调整事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台、利率的变动、矿产品市场价格的巨大波动等。在评估报告出具日期之后和本评估结果有效期内，如发生影响评估探矿权价值的调整事项，不能直接使用本评估结果。若评估基准日后有效期以内资源量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对探矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对探矿权价值产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定探矿权价值。

14.3、其他有关事项说明

（1）本次评估结果是在独立、客观、公正的原则下作出的，本公司及参加本次评估的工作人员与委托方及相关方之间无任何利害关系。

（2）评估工作中委托方对所提供的有关文件材料的真实性、完整性和合法性负责并承担相关法律责任。

（3）本评估报告及附件评估计算过程的说明，报告附表及附件与本报告正文具有同等法律效力。

（4）本评估报告经本公司法定代表人、评估项目负责人和评估报告复核人签名，并加盖本公司公章后生效。

15、评估报告使用限制
本评估报告的评估结论仅供委托方出让探矿权这一评估目的和送交评估主管机关备案审查使用，未经委托方许可，我公司不会随意向他人提供或公开。本评估报告的使用权归评估委托方所有。其评估结果是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开的市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结果一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结果无效。
16、评估责任人员
法定代表人：

项目负责人：

注册矿业权评估师：
17、评估工作人员及报告日
赵向辉（注册矿业权评估师、注册资产评估师）：

王  剑（注册矿业权评估师）：

张  静（评估助理）：

武汉天地源咨询评估有限公司

二〇一一年十月二十日
